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i-Size Universal ISOFIX: 76-105 cm /≤18kg
i-Size Booster seat: 100-150 cm

Ghế Babyro Wing có 2 chế độ sử dụng
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GIỚI THIỆU

Kính gửi Quý Khách hàng,

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng lựa chọn sản 
phẩm ghế an toàn trẻ em của Babyro. 

Sản phẩm được nghiên cứu thiết kế theo tiêu chuẩn sinh trắc học, 
mang lại sự an toàn thoải mái tối đa cho bé yêu của bạn trong mọi hành 
trình. 
Để sản phẩm được sử dụng tốt nhất, Quý khách vui lòng điều chỉnh 
ghế phù hợp với chiều cao và cân nặng của trẻ trước khi lắp đặt, đồng 
thời thực hiện cách lắp đặt ghế Babyro một cách cẩn thận và chắc 
chắn. 
Theo thống kê, phần lớn ghế ô tô trẻ em hiện nay được lắp đặt không 
đúng cách. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên dành thời gian 
đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé. 
Sản phẩm được sử dụng tốt nhất cho việc bảo vệ khi được sử dụng 
đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Đội ngũ phát triển của chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu, kiểm tra 
thử nghiệm và cải tiến sản phẩm, đồng thời lắng nghe phản hồi từ 
người dùng để cập nhật các tiêu chuẩn an toàn mới nhất. Nếu Quý 
khách có bất kỳ thắc mắc nào về cách sử dụng sản phẩm, xin vui lòng 
liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Kevin

Kevin
dàn dòng



• Sản phẩm CHỈ được lắp đặt hướng mặt về phía trước, có trang bị dây 
đai 3 điểm đạt chuẩn ECE R16 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

• Sản phẩm có thể sử dụng cả ghế trước hoặc ghế sau. Tuy nhiên, 
chúng tôi khuyến nghị nên lắp đặt ở ghế sau để đảm bảo an toàn cho 
trẻ.

• Sản phẩm đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu 
nghiêm ngặt (ECE R44/04) và phù hợp cho các nhóm sau:
- Nhóm I (9-18kg) - Sử dụng với dây đai 3 điểm; Nhóm II (15-25kg) và 

Nhóm III (22-36kg) - Sử dụng với dây đai 3 điểm
• Sau tai nạn, ghế có thể không còn an toàn do các hư hỏng không thể 

nhận biết ngay bằng mắt thường. Do đó, cần thay thế ghế mới. Nhà 
sản xuất chỉ đảm bảo an toàn của ghế khi nó được sử dụng bởi chủ 
sở hữu ban đầu.

• Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo KHÔNG sử dụng sản phẩm đã qua sử 
dụng, vì bạn không thể biết chắc chắn về tình trạng trước đó của sản 
phẩm. Đệm đai an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ - 
vì vậy HÃY LUÔN sử dụng chúng.

• Đảm bảo tất cả hành lý và vật dụng có thể gây nguy hiểm khi xảy ra va 
chạm đều được cố định chắc chắn.
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LƯU Ý QUAN TRỌNG
• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi dùng.
• Việc lắp dây đai 3 điểm đúng cách là yếu tố cực kỳ quan trọng để 

đảm bảo an toàn cho bé yêu của bạn.
• Để thuận tiện cho việc tham khảo sau này, hãy giữ sổ tay hướng dẫn 

này cẩn thận. Ghế được thiết kế có ngăn chứa ở bên hông đế, giúp 
bạn dễ dàng cất giữ tài liệu cùng với ghế.

• Tuyệt đối không để  bé ngồi một mình trong xe ô tô.
• Không sử dụng ghế an toàn trẻ em nếu ghế xe được trang bị túi khí 

phía trước vì có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này không áp 
dụng đối với các loại túi khí bên hông.



• Các bộ phận phần cứng và chi tiết nhựa của Ghế an toàn trẻ em Babyro 
đạt chuẩn ECRS phải được bố trí và lắp đặt sao cho không bị kẹt vào ghế 
xe hoặc mắc kẹt vào cửa xe ô tkhi sử dụng xe hàng ngày.

• Tất cả dây đai cố định ghế an toàn trẻ em Babyro vào xe ô tô phải được 
siết chặt. Chân chống chịu lực phải tiếp xúc hoàn toàn với sàn xe. Các dây 
đai hoặc tấm chắn bảo vệ bé phải được điều chỉnh vừa khít với cơ thể và 
tránh để dây đai bị xoắn.

• Đai hông phải luôn được đeo thấp, dưới xương chậu để đảm bảo an toàn 
cho trẻ.

• Ghế an toàn trẻ em Babyro phải thay mới nếu bị va đập mạnh do tai nạn, 
vì các bộ phận bảo vệ có thể bị hư hỏng và không còn đảm bảo an toàn 
cho bé. Vui lòng liên hệ với Babyro để đổi ghế miễn phí theo Chương trình 
Ghế an toàn Babyro.

• Tự ý thay đổi thiết kế hoặc lắp đặt thêm các chi tiết khác mà không được 
Cơ quan An toàn chuyên trách Quốc tế phê duyệt là cực kỳ nguy hiểm. 
Đồng thời, việc không tuân thủ chính xác hướng dẫn lắp đặt của nhà sản 
xuất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.

• Tuyệt đối không để bé ngồi trong ghế mà không có người lớn giám sát.
• Đảm bảo mọi hành lý hoặc vật dụng trong xe, đặc biệt là những thứ có thể 

gây chấn thương khi va chạm, đều được cố định chắc chắn trong suốt quá 
trình di chuyển.

• Tuyệt đối không sử dụng Ghế Babyro khi thiếu bọc ghế, vì bọc ghế giúp 
bảo vệ bé khỏi các nguy cơ chấn thương và đảm bảo sự thoải mái khi sử 
dụng.

• Việc sử dụng các điểm tiếp xúc chịu lực không được hướng dẫn hoặc 
đánh dấu trên ghế trẻ em là cực kỳ nguy hiểm.

• Vui lòng liên hệ nhà sản xuất ghế trẻ em nếu có thắc mắc về vấn đề này. 
Đồng thời, cần đặt ghế tránh ánh nắng trực tiếp vì nhiệt độ cao có thể gây 
bỏng da trẻ.

Nếu vị trí khóa dây đai người lớn không phù hợp với các điểm tiếp xúc chịu 
lực chính trên ghế trẻ em, vui lòng liên hệ nhà sản xuất để được tư vấn.

Vui lòng liên hệ nhà cung cấp hoặc đại lý bán hàng nếu Quý khách cần bảo 
hành hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác.
Ghế ô tô trẻ em của bạn có thể được lắp đặt an toàn trên hầu hết các vị trí 
ghế xe. Tuy nhiên, một số ghế có hệ thống dây đai được thiết kế cố định 
khiến việc lắp đặt theo tiêu chuẩn không khả thi - trong trường hợp này, hãy 
thử lắp ở vị trí ghế khác.

Câu hỏi
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CẤU TẠO CỦA GHẾ

Tựa đầu

Khe luồn dây 
đai an toàn

Đệm nâng đỡ

Đệm vai

Khóa an toàn

Bộ phận điều chỉnh

Dây điều chỉnh đai 
an toàn

Núm điều chỉnh

ISOFIX

Đệm bọc khóa

Đế ghế
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ĐỘ TƯƠNG THÍCH

Ghế an toàn trẻ em này đã được thiết kế, kiểm nghiệm và chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn Châu Âu về Thiết bị An toàn Trẻ em (ECE R44/04).
Dấu chứng nhận Ⓔ (chữ E trong vòng tròn) và số phê chuẩn được ghi trên 
nhãn chứng nhận (tem dán trên ghế an toàn trẻ em).
Giấy chứng nhận này sẽ MẤT HIỆU LỰC nếu bạn tự ý thay đổi bất kỳ bộ 
phận nào của ghế an toàn trẻ em. CHỈ NHÀ SẢN XUẤT được phép thực 
hiện các thay đổi đối với ghế.

1. Chứng nhận

Ghế an toàn trẻ em

Baby Wing G301

Đã được kiểm nghiệm và 
chứng nhận theo tiêu 
chuẩn ECE R 44/04

Nhóm

I+II+III 9-36kg

Cân nặng

...khi ghế an toàn trẻ em được lắp 
đặt trên xe ô tô
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN XE ÔTÔ

Vui lòng tuân thủ các quy định hiện hành tại quốc gia của bạn.
Dây đai an toàn phải được chứng nhận đạt chuẩn ECE R16 hoặc tiêu 
chuẩn tương đương.
KHÔNG sử dụng với dây đai 2 điểm (chỉ có dây ngang eo). CHỈ được sử 
dụng khi ghế xe có trang bị dây đai 3 điểm.

2. Hướng dẫn sử dụng trên xe ô tô

Bạn có thể sử dụng ghế ô tô trẻ em theo các cách sau:

Không được phép sử dụng

Được khuyến nghị

"KHÔNG KHUYẾN NGHỊ - Vui 
lòng tắt túi khí nếu lắp ghế trẻ em 
ở vị trí có trang bị túi khí.

KHÔNG sử dụng với dây đai 2 điểm. 
Vui lòng lắp ghế bằng dây đai 3 điểm.

CẢNH BÁO
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÊN XE ÔTÔ

3.1 Cố định bé bằng miếng đệm hỗ trợ trẻ sơ sinh

Vì sự an toàn của bé yêu

LUÔN cố định bé vào ghế bằng hệ thống dây đai an toàn.
KHÔNG BAO GIỜ để bé một mình trong ghế khi đặt trên các bề mặt cao 
(như bàn, bàn thay tã, v.v.)
KHÔNG BAO GIỜ để dây đai bị kẹt vào bộ phận chuyển động (như cửa tự 
động, thang cuốn, v.v.)
CẢNH BÁO! Các bộ phận nhựa của ghế có thể nóng lên dưới ánh nắng, 
gây bỏng cho bé. Hãy bảo vệ bé và ghế khỏi ánh nắng mặt trời trực tiếp (ví 
dụ: bằng cách phủ một tấm vải mỏng lên ghế)
Hãy thường xuyên bế bé ra khỏi ghế ô tô để giảm áp lực lên cột sống. 
Chúng tôi khuyên nên dừng nghỉ thường xuyên trong các chuyến đi dài. 
Ngay cả khi ở ngoài xe, tránh để bé ngồi trong ghế quá lâu.
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CẢNH BÁO
Vui lòng sử dụng miếng đệm hỗ trợ trẻ sơ sinh 
đi kèm ghế khi bé có cân nặng dưới 13kg.
Miếng đệm hỗ trợ trẻ sơ sinh giúp tăng sự thoải 
mái và cố định tư thế an toàn cho bé trong giai 
đoạn đầu đời.

Đệm hỗ trợ trẻ sơ sinh



CỐ ĐỊNH BÉ VÀO GHẾ

QUAN TRỌNG
Vị trí chính xác của dây đai vai đạt được khi dây vừa chạm vào phần 
khung ghế ngay phía trên vai trẻ.
Đảm bảo đai vai vừa vặn chính xác qua vai của trẻ.

Nới lỏng dây đai an toàn bằng cách nhấn nút 
điều chỉnh và kéo dây đai ra xa nhất có thể.

3.2 Cách điều chỉnh đai an toàn, tựa đầu và vị trí ghế

3.2.1. Điều chỉnh đai an toàn

Tựa đầu có thể điều chỉnh với 10 nấc chiều cao khác 
nhau. Để điều chỉnh, bạn hãy nhấn núm điều chỉnh 
lưng ghế bằng một tay, sau đó dùng tay kia để nâng lên 
hoặc hạ thấp tựa đầu.

Nhấn và kéo tay cầm phía sau tựa đầu.
Điều quan trọng là phải đảm bảo tựa đầu vừa vặn với 
đầu của trẻ.

3.2.2. Điều chỉnh chiều cao tựa đầu

Lưu ý: Không kéo đệm vai
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CỐ ĐỊNH BÉ VÀO GHẾ

Nới lỏng dây đai an toàn bằng cách nhấn nút điều chỉnh và kéo dây đai ra hết 
cỡ.

Mở khóa dây an toàn, sau đó đặt 
dây đai sang hai bên ghế ô tô. 
Sau đó, đặt bé vào ghế.

Vị trí chính xác của đệm vai là khi dây vừa chạm vào 
phần khung ghế ngay phía trên vai trẻ.
Đảm bảo dây đai ôm sát đúng vị trí qua vai bé

Gắn hai lưỡi khóa lại với nhau và đưa vào chốt khóa 
cho đến khi bạn nghe tiếng "cạch" rõ ràng.

Kéo chặt dây đai bằng dây điều chỉnh dây an toàn, và 
đảm bảo độ chặt vừa đủ, thoải mái cho trẻ.

3.3 Cố định bằng dây đai an toàn của bé

Lưu ý: Không kéo miếng đệm vai.

Đảm bảo dây đai không bị xoắn hoặc lắp sai vị tríCẢNH BÁO
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CỐ ĐỊNH BÉ VÀO GHẾ

Vui lòng không để trẻ một mình trong ghế an toàn trẻ em trên xe.

Để bảo vệ tất cả hành khách trên xe, trong trường hợp dừng xe khẩn cấp 
hoặc xảy ra tai nạn, những người hoặc vật không được cố định có thể gây 
thương tích cho các hành khách khác trên xe. Vui lòng luôn kiểm tra điều 
này.

• Các tựa lưng ghế xe đã được khóa (tức là, chốt ghế sau có thể gập lại 
đã được khóa chặt).

• Tất cả các vật dụng nặng hoặc có cạnh sắc trong xe (ví dụ: trên kệ hành 
lý) đã được cố định.

• Tất cả mọi người trong xe đều đã thắt dây an toàn.
• Ghế an toàn cho trẻ luôn được cố định khi ở trong xe, ngay cả khi không 

có trẻ em được vận chuyển.

Một số bọc ghế xe làm từ vật liệu nhạy cảm (ví dụ: nhung, da, v.v.) có thể 
xuất hiện vết mòn khi sử dụng ghế trẻ em. Điều này có thể được tránh bằng 
cách đặt một chiếc chăn hoặc khăn tắm dưới ghế trẻ em.

4. Cố định bằng dây đai an toàn của bé

Bảo vệ xe của bạn:

Note: Do not pull the shoulder pads.
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1. Tìm kiếm điểm kết nối ISOFIX trên xe và tiến hành lắp đặt bộ kết nối 
ISOFIX (tùy chọn).

2. Nhấn thanh trượt ISOFIX ở cả hai bên dưới ghế ô tô để mở khóa và đẩy 
ra.

3. Dùng tay giữ phần đế của ghế, căn chỉnh sao cho thẳng hàng với  
ISOFIX, sau đó đẩy nhẹ nhàng vào cho đến khi ghế sát vào lưng ghế ô 
tô.

4. Khi nghe tiếng "cạch", điều đó có nghĩa là các điểm kết nối ISOFIX ở cả 
hai bên đã được khóa an toàn.

5. Đảm bảo các nút ở hai bên đế ghế đã hiển thị màu xanh lá cây. Nếu 
không có màu xanh lá cây, kết nối chưa thành công và cần lắp đặt lại.

6. Kéo ghế an toàn trẻ em Babyro ra để kiểm tra độ chắc chắn của ISOFIX.
7. Tiếp theo, vui lòng xem trang 13 để biết cách cố định bằng dây an toàn

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GHẾ
BẰNG DÂY ĐAI AN TOÀN
DÀNH CHO NHÓM BÉ THUỘC NHÓM I
4.1. ISOFIX + Dây đai an toàn của xe (dành cho bé từ 
9-18kg)
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HƯỚNG DẪN THÁO ISOFIX

1. Dùng đầu gối giữ chặt phần đế của ghế trẻ em và đẩy hết cỡ về phía 
lưng ghế ô tô.

2. Để mở khóa, bạn hãy dùng cả hai tay nhấn cùng lúc vào các nút ISOFIX 
nằm ở hai bên ghế.

3. Bạn sẽ nghe thấy tiếng "cạch", nghĩa là ISOFIX đã được tháo ra
4. Nhấn và giữ nút, rồi đẩy về nấc trong cùng.
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1. Kéo dây đai an toàn của ôtô và luồn đầu khóa vào lỗ vỏ bọc phía trước 
(Hình 1), sau đó vòng qua tựa lưng ghế và đưa ra từ lỗ vỏ bọc phía bên 
kia (Hình 2), cuối cùng cài khóa cho đến khi nghe tiếng 'cạch' (Hình 3).

2. Đảm bảo dây đai vai luồn qua vạch dẫn màu đỏ trên đầu tựa lưng ghế và 
luồn xuống dưới một bên tay vịn. Dây đai eo phải luồn dưới cả hai tay vịn. 
Sau khi lắp đặt, siết chặt dây đai theo hướng mũi tên chỉ dẫn (Hình 4)

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GHẾ
BẰNG DÂY ĐAI AN TOÀN
DÀNH CHO NHÓM BÉ THUỘC NHÓM I
4.1 Lắp đặt bằng dây đai an toàn của xe (dành cho bé từ 
9-18kg)

14



Trước khi lắp đặt, vui lòng tháo bỏ hệ thống dây 
đai an toàn (harness) của ghế ô tô trẻ em.
Lưu ý: Các phụ kiện bao gồm đệm lót cho bé, dây 
đai harness, khóa harness, đệm khóa và đệm vai 
cần được cất giữ cẩn thận để sử dụng sau này 
(xem hình 1 - Tháo hệ thống dây đai 5 điểm và bọc 
ghế).

3.  Kéo dây đai an toàn ra hết cỡ và mở khóa bảo vệ của ghế. Sau đó, đặt 
     trẻ vào hệ thống dây đai 5 điểm và gắn các đầu khóa vào nhau cho đến    
     khi nghe tiếng 'cạch'
4.  Quan sát cảm nhận của trẻ, điều chỉnh độ chặt dây đai phù hợp bằng 
     cách kéo dây chỉnh (hình 6), đồng thời nâng/hạ phần tựa đầu đến độ cao 
     thích hợp.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GHẾ BẰNG DÂY ĐAI
AN TOÀN DÀNH CHO NHÓM BÉ THUỘC
NHÓM II III
4.2. Lắp đặt bằng dây đai an toàn của xe (dành cho trẻ 
có cân nặng từ 15-36kg)

WARNING
CẢNH BÁO
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Không sử dụng bất kỳ điểm tiếp xúc chịu lực nào khác ngoài những điểm 
được mô tả trong hướng dẫn và đánh dấu trên ghế trẻ em. Dây đai phải 
được luồn chính xác theo hướng dẫn minh họa.



Điều chỉnh độ cao tựa đầu cho phù hợp với bé.

Luồn dây đai vai qua khe dẫn hướng nằm dưới 
tựa đầu.

Đặt trẻ ngồi vào ghế và luồn dây đai qua khe dẫn 
hướng màu đỏ ở vị trí hông. Cài dây đai ô tô đến 
khi nghe tiếng "cạch" báo hiệu đã khóa chắc 
chắn.

Đảm bảo dây đai eo được kéo thấp nhất có thể 
qua phần hông của trẻ, luôn nằm trong khe dẫn 
hướng và cài chắc vào khóa. Dây đai vai phải đi 
qua chính giữa khoảng cách từ vai đến cổ của 
trẻ.
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VỆ SINH VẢI BỌC

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý

Vui lòng sử dụng nước có nhiệt độ dưới 30°C, thêm dung dịch giặt và giặt 
nhẹ nhàng bằng tay sau khi ngâm.

1. Đây là hệ thống ghế trẻ em thuộc nhóm tiện ích/tiện ích cơ bản, tuân thủ 
tiêu chuẩn ECE R44/04. Hệ thống này phù hợp với hầu hết các ghế ô tô 
dưới dạng hệ thống ghế trẻ em tiện ích cơ bản.

2. Việc lắp đặt sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu nhà sản xuất xác nhận rằng hệ 
thống ghế trẻ em thuộc nhóm công năng cơ bản phù hợp với độ tuổi 
tương ứng và có thể được kết hợp với các ghế ô tô.

3. Vui lòng tham khảo ý kiến nhà sản xuất hoặc nhà bán lẻ nếu bạn có bất 
kỳ câu hỏi nào.

Ghế ô tô trẻ em thuộc nhóm công năng cơ bản chỉ được lắp đặt tại 
các vị trí đã liệt kê bên dưới.

Other seats could be also installed with this baby restraint system, 
Please consult with manufacturer or retailer if you have any

questions.

Dòng xe phù hợp

Kiểm tra mẫu xe

Ghế trước Ghế sau

Vị trí ngoài

Không KhôngCó

Vị trí trong

Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh vì có thể làm hỏng 
vật liệu của ghế.
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WARNING
CẢNH BÁO

1. Không đặt ghế ở nơi có nhiệt độ quá lạnh, quá nóng hoặc ẩm ướt trong 
thời gian dài.

2. Ghế trẻ em Babyro Wing có thể tháo rời để cất giữ.

CẤT GIỮ GHẾ TRẺ EM

Để lại lắp đặt ghế, thực hiện ngược lại theo quy trình 
tháo ghế.

Thực hiện tháo rời ghế theo các bước sau: 
Bước 1: Nới lỏng dây đai an toàn: Kéo dây đai đến khi đạt độ dài tối đa.
Bước 2: Gập ghế về phía sau: Dùng tay giữ chắc đế ghế. Sau đó, nhẹ nhàng 
gập phần lưng ghế về phía sau 180 độ.
Bước 3: Nhấc thân ghế ra khỏi đế ghế.


